
 
 

 

Ķekavas novada domei 
Gaismas iela 19 k-9, Ķekava 

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads 
LV-2123 

 
Kopija: VAS „Latvijas Valsts ceļi” 

Rīgas nodaļai 
Tehniskie noteikumi 

gājēju pārejas apgaismošanai 
 

Tehniskie noteikumi izsniegti: Ķekavas novada domei (reģ. Nr. 90000048491), adrese: Gaismas iela 
19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123. 
 

Objekta adrese: Gājēju pāreja valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) 
7,73. km, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. 
  

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi: 
1. Gājēju pārejas apgaismojuma būvprojektu izstrādāt saskaņā ar būvniecību regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem, kā arī spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem uz aktualizēta 
teritorijas topogrāfiskā plāna.  

2. Gājēju pārejas apgaismojuma risinājumus paredzēt atbilstoši dokumenta „Ieteikumi apgaismojuma 
projektēšanai 1.daļa: Ceļu apgaismojums” prasībām. Būvprojektā uzrādīt precīzus attālumus 
apgaismojuma balstu novietojumam no brauktuves tuvākās malas. 

3. Inženiertīklu novietojumu paredzēt atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu 
Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”” prasībām. 

4. Apgaismojumam paredzēt atsevišķu elektroenerģijas uzskaiti. 
5. Būvprojektā norādīt, ka par gājēju pārejas apgaismojuma izbūvi un uzturēšanu autoceļa A7 ceļa 

zemes nodalījuma joslā (kadastra apzīmējums 80700030224) pirms būvniecības uzsākšanas 
Ķekavas novada pašvaldībai jānoslēdz ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” sadarbības līgums. 

6. Izstrādāto būvprojektu saskaņot VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas 
pārvaldes Pārvaldīšanas daļā (adrese: Torņa iela 7/9, 206.kab, Rīga, LV-1050, tālr.: 67036431). 

7. Pirms būvdarbu uzsākšanas rakstiski informēt VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļu (adrese: 
Mazā Rencēnu iela 3, Rīga, LV-1073,e-pasts: riga@lvceli.lv, tālr.: 67249066) un iesniegt nodaļā 
pašvaldības būvvaldes būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi 
(kopiju) un būvprojektu. Par būvdarbiem autoceļa A7 ceļa zemes nodalījuma joslā saņemt nodaļas 
atļauju. Nododot objektu ekspluatācijā, saņemt nodaļas rakstisku atzinumu, kā arī iesniegt nodaļai 
uz datu nesēja LKS-92 koordinātu sistēmā būvprojekta izpildrasējumu (.dgn vai dwg. formātā). 

8. Veicot būvdarbus izpildīt Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr.421 „ Noteikumi 
par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības. 

9. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2019. gada 31. oktobrim. 
 
Tehniskie noteikumi izsniegti pamatojoties uz: 
1. Ķekavas novada domes 2017. gada 27. septembra vēstuli Nr.1-7/17/2203 “Par gājēju pārejas 

apgaismošanu”. 
2. Likuma „Par autoceļiem” 7. panta (1) un (3) daļu, 18. pantu. 
3. „Aizsargjoslu likums” 13. panta (1), (2) daļu, 35. un 42. pantu. 
4. Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr.574 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums””. 
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5. Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu 
aprīkošanu uz ceļiem”. 
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