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Pieredzéjis veltna vaditajs nekludigi pamanis,
kur ir pielauta veltna stavéSana uz karsta
asfaltbetona.
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Ka noverst asfaltbetona maisijuma
pielipsanu veltna valciem, riepam

Samitrinot ar udeni:

. péc iespéjas mazak (lai asfaltbetons par daudz neatdziest)
un vienmerigi

. trauku mazgajama lidzekla pievieno8ana udenim sekmés
mitrino8o iedarbibu un mazinas tdens patérinu

. smidzinasanas sistéma ir janoslédz, parbraucot jau
noveltnotas joslas.

|zsmidzinot pretpielipSanas emulsiju:

. smalkam striklam un vienmeérigi. Smidzinat islaicigi, ar
gariem starplaikiem. Lietot galvenokart kombinéto
veltnu riepam.



Ipasi augstas stipribas asfaltbetona
maisijuma blivésana

Svarigi:

censties panakt pec iespéjas labaku sablivéjumu jau ar ieklajeju!

. stradat pie pareizas veltnoSanas temperatiras!

veltnot atri (ftomeér neparsniedzot reglamentétos atrumus)!

Skembu mastikas asfaltbetons un porainais asfaltbetons

vélams sablivét ar smagiem térauda valCu veltniem!

izmantojot vibroveltnus, javeic ne vairak par
3 gajieniem ar ieslégtu vibratorul!

neveltnot poraino asfaltbetonu ar pneimoritenu veltniem,
jo iespéjama kartas virsmas poru aizvérsanas!
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Vibroveltnu izmantosanas ipatnibas

@ zslédziet vibratoru savlaicigi pirms kustibas mainas!

@ .z asfaltbetona maisijumam ir mazs sakotnéjais (ieklajgja)
sablivéjums, tad vispirms veltnojiet bez vibracijas!

. |zvélieties vibratora frekvenci atbilstosi asfaltbetona maisijuma tipam
un kartas biezumam saskana ar veltna razotaja rekomendacijam!
(Veltnojiet planas V|rsejas kartas, lzmantOjot augstu frekvenci, bet
biezus klajumus virs 8 cm ar zemu frekvenci!)

. Neparvietojieties parak atri! Var izveidoties "velas délis"!

. Cela kapumos izmantojiet vibratoru tikai virziena augsup, braucot
IeJup, lietojiet statisko sablivésanul!
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Asfaltbetona maisijumiem ar temperatiru zemaku par 100°C, nav
ieteicams lietot sablivé$anu ar vibraciju, lai izvairitos no materiala
sadrup$anas. Tas iespaido dalinu saisti un rada struktiras bojajumus,
kas veicina plaisu rasanos!

Tadu padu iemeslu dé| planas kartas jablivé ar zemu vibracijas
limeni, vai vél labak - pilnigi bez vibracijas!

Blivu maisijumu parlieku liela sablivéSana augsta temperatura var
radit bitumena izspie$anos uz kartas virsmas. Tas pazeminas
kartas virsmas sakeres koeficientul!
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Pneimoritenu veltnu izmantosanas ipatnibas

Ka noveérst asfaltbetona maisijuma pielip§anu pie riepam

a) lietojot péc térauda valCu veltniem:
apsmidzinat, izmantojot péc iespéjas mazak udens!
E

Trauku mazgasanas lidzekla pievienoSana ddenim uzlabo ritenu mitrina8anu un samazina
udens pateérinu.

b) lietojot tulit aiz ieklajéja:
veltnojiet ar siltam riepam bez apsmidzinasanas!

leprieks sasildiet riepas, Ienam braucot pa ne parak karstu kartu, kas iepriek$ daléji sablivéta
ar térauda val€u veltni. Tikai péc tam virzieties pakapeniski uz prieksu.
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Parbaudiet: - vai riepam nav bojajumi,
- vai visas ir vienads nepieciedamais gaisa spiediens.
[ |

Jo asfaltbetona maisijums stabilaks, ar lielaku pretestibu sablivésanai,
jo lielakam spiedienam ir jabut riepas.
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|zvairieties no liekiem veltna gajieniem.

B Noteiktaja temperatiras intervala javeic nepiecieSamais gajienu skaits, lai panaktu
maksimalo blivumu. Parveltnosana var izsaukt bitumena izspieSanos uz kartas virsmas un
lidz ar to samazinat sakeres koeficientu.
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